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METODICKY LIST K PRACOVNIMU LISTU

Téma

Vodni dilo Vranov nad Dyji

Tematicky okruh
(zaclenéni do ucebniho planu)

Hydrologie

Prehradni nadrze

Cilova skupina

Zaci 9. roéniku Z8

Casova narocnost

1 hodina

Mezipfedmétové vazby

Historie, biologie, fyzika, ob¢anskd vychova

Prifezova témata

Environmentdlni vychova

Organizacni formy

Frontalni, skupinova, individudlIni

Personalni zajisténi

1 lektor

Pomucky

Pracovni list, generalizovany technicky vykres hydroelektrarny

Lokalita realizace

Specifika prostredi

Vranov nad Dyji — koruna hraze

Pracovni list je pfipraven pfimo na miru vranovskému vodnimu dilu.
Mnohé udaje chybéjici v pracovnim listu (ty, které maji Zaci doplnit) maji
zaci za ukol zjistit z informacni tabule. Podobné tabule se nachazeji i u
jinych vodnich dél, proto je mozné po Upravach aplikovat pracovni list i u
nich.

Vstupni pozadované
znalosti a dovednosti zaku

Zakladni prace s mapou

Cile aktivity

Aktivity maji za ukol rozsifit mnozZstvi informaci o vodnim dile Vranov nad
Dyji  vsouvislostech; prohlubuji  klicové kompetence k uceni,
komunikativni a pracovni; upeviuji dovednosti pfi praci stextem a
mapou

Teoreticka vychodiska

Vranovskd prehrada je viceuroviiové vyznamnym prvkem krajiny
mistniho regionu, Zaci by o ni méli ziskat dostatecné informace
v souvislostech. Vyuka na misté vede k efektivnéjSimu predani informaci,
které se intenzivnéji upevni.

Zaveér (hodnoceni)

Kontrola spravné vyplnénych material(
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Navrhy na individualni Nadany zak Slabsi zak
pristup
po predchozi domluvé si pfipravi vyklad |v Ukolu ¢. 1 dopliuje chybéjici
nebo jeho (¢ast, castecné nahradi|informace pfimo z informacni cedule,
lektora bez faze zapamatovani
Scénar .. C y Dy ipe
. Cinnosti ucitele cinnosti zaka
aktivit

klade otazky ohledné historie, parametrl a
nazvl mist a prvkd okolni krajiny, v pripadé,
Ze neni spravné zodpovézeno, odpovéd
neprozrazuje (bude nalezena pfi plnéni
ukold); rozda pracovni listy

tipuji spravné odpovédi; obdrzi pracovni listy

vymezuje €asovy limit pro procteni textu a

Ctou zadani, Ctou text a zapamatovavaji si

nasledné informacni tabule, dohlizi nalinformace, které budou muset ziskat,
ukol 1 dodrZovani pravidel, kontroluje sprdvnost|ziskdvaji informace zinformacni tabule,

doplnénych informaci zapamatovavaji si, poté zapisuji, nedoplnéné

informace ziskavaji od spoluzaka

prabézné kontroluje pojmenovavani prvkl|ctou text a do mapy zapisuje ndzvy prvku
ukol 2 na mapé krajiny, které jsou v textu uvedeny tu¢né

vede vyklad, ve kterém se vyskytuji|poslouchaji vyklad a doplauji chybéjici
kol 3 informace chybéjici v pracovnich listech|informace, béhem kontroly uvadéji

zakld, nasledné kontroluje  sprdvnost|informace, které zachytili, pfipadné provadi

doplnénych informaci

korekturu

Realizacni rizika

neprizen pocasi, pfiliSny ruch pfi vykladu

Alternativy k aktivité (aktivitam)

Zaci doplnuji nazvy do mapy na zakladé jinych map umisténych rGzné
v lokalité, v ukolu €. 3 dopliuji informace z jiného, kompletniho textu

Poznamky: Po celou dobu aktivity dohlizi vyucujici na bezpecnost zaku
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Kli¢ k pracovnimu listu:

Ukol &. 1:

Vranovské vodni dilo nachazejici se na 173 ficnim kilometru spadd svoji dobou vystavby do
obdobi 30. let 20. stoleti, konkrétné do let 1930-1933 Misto vystavby nebylo vybrano
nahodou — zUzené udoli Dyje v téchto mistech bylo idedini pro stavbu prehrady, stejné tak
rozsahlé Gzemi smérem proti proudu feky nabizelo vhodny prostor pro vznik nadrze. Udoli,
které bylo Cinnosti vodniho toku vyhloubeno, ma v horni ¢asti Sirku necelych 300 m, délka
koruny hraze (horni ¢ast, po které se da pohybovat) ¢ini 296 m. Pokud stanete uprostred
koruny, pod vami bude pravé 60 m Zelezobetonové konstrukce, hloubka pfehradni nadrze je
v téchto mistech okolo 45 metrd. Pfehrada ma zaklad (ve sméru proudu feky) dlouhy 41 m.
Ve sténé prehrady se nachazi nékolik otvorl — blize k levému brehu 4, kterymi zacina potrubi
slouzici pouze k regulaci pratoku a vodniho stavu nad i pod pfehradou. Tyto propusti se
nazyvaji jalové. Blize k pravému brehu se nachazi 3, kterymi zacina potrubi privadéjici vodu
k turbindm hydroelektrarny.
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Ukol &. 3:

Hlavnim dlvodem pro stavbu prehrady byla nutnost regulace vodniho toku tak, aby svym
nestalym pritokem nepUsobil Skody, zejména o oblasti po proudu od Vranova nad Dyji. Pfed
vystavbou jiz probéhlo nékolik neuspésnych pokusl feku zkrotit, stavba Zelezobetonové
pfehrady vSak méla byt jiz dostateCnym feSenim. Kromé primarni funkce ma vodni dilo i
funkce vedlejsi, a to energetickou, rekreacni a vodarenskou. Svym vykonem neni vranovska
hydroelektrarna celorepublikové vyznamnd, ¢ast vyrobené elektfiny zdsobuje blizké okoli,
zbytek je odvadén do transformator(i pobliz jaderné elektrarny Dukovany. Voda, ktera je
z naddrZe odcéerpavana, je vedena potrubim do Upravny vody naleZici méstu Trebic. BEéhem
letniho obdobi se k nadrzi sjizdéji rekreanti z celé republiky i zahranici. Pfitahuje je rekreace,
rybolov, historické pamatky, vodni sporty i bohaty program, ktery je pro né zejména na
Vranovské plazi pripravovan. Nadrz obdriela v dobach minulych prezdivku ,Moravsky
Jadran”.

Vystavba vSak nepfinesla pouze profit, ale jako vyrazny zdsah do krajiny s sebou nesla
nékolik negativnich dopadd. Kromé rozsahlého zaboru ptidy musela byt vysidlena obec Bitov
leZici na soutoku Dyje a Zeletavky. Stejny ndzev zaniklé obce nese obec, kterd byla nové
vystavéna pro vystéhovalé obyvatelstvo. V souvislosti s presunem obyvatel ziskala zanikla
obec pfizvisko ,stary”, nové vznikla pak pfizvisko novy”. JeSté vyznamnéjsi pak byl dopad
ekologicky. Vystavbou se vyrazné zménily teplotni poméry vody toku, velkého teplotniho
rozdilu dosahuje voda nad prehradou a pod prehradou. Vzhledem k umisténi vpusti do
potrubi vedouciho skrze prehradu hluboko pod hladinu nadrze, jim prochazi voda, ktera je ve
vodnim sloupci jen nékolik metrll nade dnem. Tato voda je na rozdil od vody na hladiné
béhem roku teplotné stabilnéjsi — v zimé teplejsi, v 1été chladnéjsi. BEhem letnich mésica
¢ini rozdil v teploté vody pred vystavbou a po ni az 10 °C. Vystavbou tak doslo k rapidni
zméné ekologickych podminek zejména pro vodni ZivoCisné druhy a druhy na vodu vazané.
Mimo tento ekologicky dopad vedlo snizeni teploty vody pod pirehradou k rekreacni
neatraktivité mist po proudu od Vranovské prehrady. Pro nejmensi rakouské mésto Hardegg,
které lezi 11 km po proudu, znamenal tento fakt praktické vymizeni masového cestovniho
ruchu.
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